
FAST COOLING SUPER PCB PRO ENERGY SAVING

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

ค่าประสทิธภิาพ: SEER

บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์

LIZARD PROOF
DESIGN

STREAMER
NEW POWERFUL

MODE
DAIKIN MOBILE
CONTROLLER

QUIET OPERATION
MODE

SELF-HYGIENE
BOOSTER

INTELLIGENT
EYE

HUMIDITY
SENSOR

FTKM-YV2S 02-12/24

*ค�าไฟฟ�าต�อป�อ�างอิงตามข�อมูลฉลากประหยัดไฟเบอร� 5 กำหนดให�เคร�่องปรับอากาศใช�งาน 8 ชั่วโมง / วัน

**ค�าไฟฟ�าเฉลี่ยต�อวัน คำนวณจากค�าไฟฟ�าต�อป�อ�างอิงตามข�อมูลฉลากประหยัดไฟเบอร� 5 หารด�วยจำนวนวัน 365 วัน

SPECIFICATIONS

รุน ขนาด
(บีทียู/ชั�วโมง)

SEER
(บีทียู/ชั�วโมง/วัตต)

คาไฟฟา
ตอป* เฉลี่ยตอวัน**

FTKM09YV2S

FTKM12YV2S

FTKM15YV2S

FTKM18YV2S

FTKM24YV2S

9,200

15,000

24,200

12,300

18,100

22.30

22.21

20.75

22.10

22.70

16.50

27.01

46.65

22.26

31.89

6,023

9,860

17,027

8,126

11,641
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คา่ประสทิธิภาพ: SEER
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ควบคุมสมาร�ตผ�าน WIFI พร�อมฟ�งก�ชนัประหยดัพลังงาน Intelligent Eye 
อากาศสะอาดม่ันใจด�วย Streamer ระบบฟอกอากาศภายในเคร�อ่ง

MAX INVERTER STAR KM SERIES ั
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ปรากฏการณ�คุ�ม...สั่งการได� ไร�กังวล

STAR KM SERIES FTKM-YV2S

Models (รุน)

Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)

Power Consumption (กำลังไฟฟา)

SEER (อัตราสวนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)

Power Source (แหลงจายไฟ)

Front Panel Color (สีหนากาก)

Fan Speed (ระดับความเร�วพัดลม)

Air Direction Control (การกระจายลม)

Air Filter (แผนกรองอากาศ)

Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)
Dimension (HxWxD) (ขนาด(สูงxกวางxลึก))

Dimension (HxWxD) (ขนาด(สูงxกวางxลึก))

dBA

mm

Weight (น้ำหนัก) kg

Weight (น้ำหนัก) kg

inch (mm)

inch (mm)

Piping Connecting Size (ขนาดทอ)

Piping Connecting Size (ขนาดทอ)

Compressor Type (คอมเพรสเซอร)

Refrigerant (สารทำความเย็น)

Chargeless (เดินทอไดไกลสูงสุดโดยไมตองเติมน้ำยา)
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินทอสูงสุด)

Outdoor Heat Exchanger (ชนิดแผงคอลยรอนของเคร�่องภายนอก) CAZ Protection
Max. Interunit Height Difference (ความตางระดับสูงสุด)

Casing Color (สีชุดภายนอก)

inch (mm)

dBA

mm

Drain

Liquid

Gas

Air Flow Rate
(อัตราการหมุนเว�ยนอากาศ)

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Indoor Unit (ชุดภายใน)

FTKM09YV2S

RKM09YV2S

FTKM12YV2S

RKM12YV2S

FTKM15YV2S

RKM15YV2S

FTKM18YV2S

RKM18YV2S

FTKM24YV2S

FTKM09YV2S FTKM12YV2S FTKM15YV2S FTKM18YV2S FTKM24YV2S

RKM24YV2S

RKM09YV2S RKM12YV2S RKM15YV2S RKM18YV2S RKM24YV2S

2.7 (0.7-3.6)

11.9 (420)
9.9 (350)
6.8 (240)

4.2 (148)

13.1 (463)
8.8 (311)
6.1 (215)

4.5 (159)

15.2 (537)
11.2 (395)
8.3 (293)

6.4 (226)

18 (636)
14.6 (516)
12 (424)

7.8 (275)

20.3 (717)
16.7 (590)
12.6 (445)

9.2 (325)

9,200 (2,400-12,300)

650 (120-900)

3.6 (0.7-4.1)
12,300 (2,400-14,000)

990 (130-1,260)

4.4 (1.1-4.8)

ø5/8 (16)

ø1/4 (6.4)

HERMETICALLY SEALED SWING TYPE

R32

15,000 (3,800-16,400)

1,120 (185-1,310)

5.3 (1.1-6.0)
18,100 (3,800-20,500)

1,430 (190-1,920)

7.1 (1.1-7.6)

25.4 (897) 35.8 (1,264) 45.1 (1,592)

21.6 (763)

26.5 (936)

21.6 (763) 29.1 (1,028)

595 x 845 x 300
34 36

37.9 (1,338)

550 x 675 x 284

24

ø3/8 (9.5) ø1/2 (12.7)

15

15

12

m

m

m

30

20

47 / 43 / 40 49 / 43 / 40 50 / 46 / 44 52 / 49 / 45

38 / 33 / 25 / 18

300 x 838 x 240

11

40 / 34 / 26 / 19 42 / 35 / 29 / 23

300x920x240

13

43 / 37 / 32 / 25

300 x 1,100 x 240

15

46 / 42 / 36 / 27

24,200 (3,800-25,900)

2,130 (220-2,625)

220 V / 1 Phase / 50 Hz

Ivory White (ขาวงาชาง)

Cool White (สีขาว)

5 Steps, Quiet, Auto

Auto Swing ( Up-Down, Right-Left ,3D Airflow)
สว�งอัตโนมัติ (ข�้น-ลง, ขวา-ซาย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)

Air Quality Filter - PM 2.5 & Enzyme Blue (แผนกรอง PM 2.5 และเอนไซมบลู)

kw
BTU/hr

W

BTU/W.h

V/Ph/Hz

H
M
L

SL

H

SL

m3 /min
(cfm)

Air Flow Rate (H/SL) 
(อัตราการหมุนเว�ยนอากาศ)

m3 /min
(cfm)

22.30 22.10 22.21 22.70 20.75

MAX INVERTER STAR

KM SERIES

*

* เมื่อเปดรอบพัดลมต่ำสุดสำหรับเคร�่องภายใน และ Quiet Mode สำหรับเคร�่องภายนอก

ค�นพบที่สุดของเทคโนโลยีอินเวอร�เตอร�จากไดกิ�น

ที่ ประหยัดไฟ เย็นเร�ว ทนทาน ทำงานเง�ยบ…อย�าง MAX

ปรากฏการณ� คุ�มอย�าง MAX

*1) อ�างอิงผลทดสอบจากรุ�นเทียบเคียง (FTKQ) ท่ีดำเนินการกดสอบโดยบร�ษัท ไดกิ�น อินดัสทร�ส� (ประเทศไทย) จำกัด
 ในห�องทดสอบเคร�อ่งปรับอากาศมาตรฐานเม่ืออุณหภูมิห�องภายในเร��มต�นท่ี 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอก
 คงที่ 35 องศาเซลเซียสโดยเปร�ยบเทียบอุณหภูมิลมออก (Supply Air) ของรุ�นเทียบเคียง (FTKF09YV2S) กับ
     รุ�นก�อนหน�า (FTKF09WV2S)
*2) อ�างอิงผลทดสอบจากรุ�นเทียบเคียง (FTKQ35UAVMV) ที่ดำเนินการโดย DAIKIN ในห�องปฏิบัติการว�าเคร�่อง
 ไม�เสียหายแม�การเพ��มแรงดันไฟฟ�า 450 โวลต� ทดสอบเมื่อเดือนมกราคม 2566
*3) ยกเว�นช�องบร�เวณท�อเชื่อมต�อตัวเคร�่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.
*4) เง�ยบสุด 18 dB(A) สำหรับเคร�่องภายในรุ�น FTKM09YV2S และ 40 dB(A) สำหรับเคร�่องภายนอกรุ�น
     RKM09/12/15YV2S 

ENERGY SAVING
เพ�ยงกดปุ�ม Econo เคร�อ่งปรับอากาศจะกินไฟ
น�อยลง ประหยัดขั้นกว�าด�วย Intelligent Eye

อย�าง MAX
คุ�มค�า…ประหยัดไฟ

NEW POWERFUL MODE 
เย็นเร�วทันใจ ใน 1 นาที ด�วยเทคโนโลยี
High Speed Swing Compressor*1

อย�าง MAX
คุ�มเร�ว…เย็นไว

SUPER PCB PRO
ทนทานต�อไฟตก ไฟกระชาก
สูงสุด 450 โวลต�*

2

LIZARD PROOF DESIGN
ทนทานต�อการรบกวนจากสัตว� ที่สามารถ
เข�าถึงแผงวงจร ด�วยการลดขนาดช�องต�างๆ
ให�เล็กเพ�ยง 4 มม.*

3 

CAZ COIL
ทนทานต�อการกัดกร�อน ด�วยวัสดุพ�เศษ
จากไดกิ�น ที่ผสมสังกะสี และทองแดง 
ลงในเนื้ออะลูมิเนียม

อย�าง MAX
คุ�มนาน…ทน

QUIET OPERATION

เสียงเง�ยบทั้งตัวเคร�่องภายในและภายนอก*4

อย�าง MAX
คุ�มชิล…เง�ยบ


